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A Multilit é + você 

TUBO AGROPECUÁRIO DE PVC RÍGIDO COM JUNTA SOLDÁVEL 
PN 60 PN 80 LINHA AGROPECUÁRIA - NBR 14654 

 

FUNÇÃO: Condução de água para a criação de animais  (uso agropecuário) em propriedades 
rurais,paisagismos e irrigação localizada (por gotejamento microaspersão). 
 
APLICAÇÃO: A linha Agropecuária é aplicada em adutoras, linhas de distribuição para bebedouros, 
instalações hidráulicas de granjas, pocilgas e ainda em linhas de distribuição de sistemas permanentes de 
irrigação, podendo ser enterrada ou não, fixada aparente ou embutidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIMENSÕES DOS TUBOS 

        AGROPECUÁRIOS PN 60 

Cotas DE 20 mm DE 25 mm DE 32 mm DE 40 mm 

Diâmetro externo (DE) 20 25 32 40 

Diâmetro de referência (DR) 1/2 3/4 1 1 1/4 

Diâmetro externo médio (mm) 20,00+0,2 25,00+0,2 32,00+0,2 40,00+0,2 

Espessura de parede (mm) 1,2+0,3 1,2+0,3 1,5+0,3 1,9+0,4 

 

DIMENSÕES DAS BOLSAS SOLDÁVEIS DOS TUBOS 

        AGROPECUÁRIOS PN 60 

Cotas DE 20 mm DE 25 mm DE 32 mm DE 40 mm 

Diâmetro externo (DE) 20 25 32 40 

Diâmetro de referência (DR) 1/2 3/4 1 1 1/4 

Profundidade mínima Pb (mm) 16,0 18,5 22,0 26,0 

Diâmetro interno da bolsa (mm) 20,1+0,0 -0,2 25,1+0,0-0,2 32,1+0,0-0,2 40,1+0,0-0,2 
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DIMENSÕES DOS TUBOS 

        AGROPECUÁRIOS PN 80 

Cotas DE 20 mm DE 25 mm DE 32 mm DE 40 mm 

Diâmetro externo (DE) 20 25 32 40 

Diâmetro de referência (DR) 1/2 3/4 1 1 1/4 

Diâmetro externo médio (mm) 20,00+0,2 25,00+0,2 32,00+0,2 40,00+0,2 

Espessura de parede (mm) 1,5+0,3 1,7+0,3 2,1+0,4 2,4+0,4 

 

DIMENSÕES DAS BOLSAS SOLDÁVEIS DOS TUBOS 

        AGROPECUÁRIOS PN 80 

Cotas DE 20 mm DE 25 mm DE 32 mm DE 40 mm 

Diâmetro externo (DE) 20 25 32 40 

Diâmetro de referência (DR) 1/2 3/4 1 1 1/4 

Profundidade mínima Pb (mm) 16,0 18,5 22,0 26,0 

Diâmetro interno da bolsa (mm) 20,1+0,0 -0,2 25,1+0,0-0,2 32,1+0,0-0,2 40,1+0,0-0,2 

 

MASSA APROXIMADA – TUBOS 06 (SEIS) METROS  

Dimensões  DE 20mm DE 25mm DE 32mm DE 40mm 

Tubo Agropecuário PN 60 0,750 kg 0,900 kg 1,350 kg 2,100 kg 

Tubo Agropecuário PN 80 0,900 kg 1,370 kg 1,850 kg 2,850 kg 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Bitolas: DE 20mm, DE 25mm, DE 32mm, DE 40mm. 
Requisitos: Os tubos devem ser fabricados nas classes PN 60 e PN 80, com pressões nominais de 0,6 MPa 
e 0,8 MPa respectivamente.  
A pressão de serviço (PS) a ser utilizada no sistema deve levar em consideração a temperatura da água 
conduzida relacionada com a pressão nominal (PN), através do coeficiente de segurança (Cs). Verificar NBR 
14654:2001, pág.4, fig. 2.  
 
Cor: Azul.                                
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NORMAS DE REFERÊNCIA 

NBR 14654:2001 – Irrigação e drenagem – Tubos agropecuários de PVC rígido com junta soldável PN 
60 e PN 80.  
 

VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO 

A linha de Tubos Agropecuários de PVC rígido da Multilit Indústria foi desenvolvida baseada na ABNT 
NBR 14654, e garante rapidez na instalação com redução de custos, melhor desempenho hidráulico e é 
intercambiável com conexões de cor marrom da linha predial soldável, nos diâmetros ½”, ¾” e 1”. 

 

MARCAÇÃO E UNIDADE DE COMPRA 

 

TUBOS 

 
Os tubos devem trazer marcado ao longo de sua extensão e de forma indelével, no mínimo as seguintes 
informações: 

a) Marca ou identificação do fabricante; 
b) Diâmetro externo: DE; 
c) A classe de pressão “PN 60” ou “PN 80”; 
d) Os dizeres: “PVC RÍGIDO – IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIO”; 
e) Número desta norma; 

 
Exemplo: 

MULTILIT DE 25 mm PN 60 PVC RÍGIDO – IRRIGAÇÃO AGROPECUÁRIO NBR 14654 
 

   


