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TUBO PBA (PONTA/ BOLSA/ ANEL) – JEI / JERI 
LINHA INFRAESTRUTURA – NBR 5647 

FUNÇÃO: condução de água à temperatura ambiente em instalações estruturais de água fria para empresas 
de saneamento e por construtoras que trabalham em redes de adução e distribuição. 
 
APLICAÇÕES: Em redes enterradas de adução e distribuição de água potável, fabricados para suportar a 
pressão de serviço de: 
 

o Classe 12 – rede de distribuição com pressão de serviço até 0,60 MPa. 
o Classe 15 – rede de distribuição com pressão de serviço até 0,75 MPa. 
o Classe 20 – rede de distribuição com pressão de serviço até 1,0 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIMENSÕES DOS TUBOS 

DIMENSÕES DOS TUBOS (mm) - CLASSE 12 (0,60 Mpa)  

Cotas DN 50 DN 75 DN 100 DN 125 DN 140 DN 180 

Diâmetro Externo (DE) 60,00+0,2 85,00+0,3 110,0+0,3 140,0+0,5 160,0+0,5 200,0+0,5 
Diâmetro Interno da Bolsa (D1) 60,40+0,7 85,60+0,7 110,6+0,9 --- --- --- 

Profundidade Bolsa (Pb) 64,00 75,00 78,00 76,00 86,00 106,00 
Diâmetro Interno da Canaleta (d1) 78,20+0,7 105,6+0,8 132,5+0,9 --- --- --- 

Profundidade da Virola (V) 18,00+10 19,00+10 22,00+10 --- --- --- 
Espessura de Parede (e) 2,7+0,4 3,9+0,5 5,0+0,6 6,4+0,7 7,3+0,8 9,1+1,0 

 

DIMENSÕES DOS TUBOS 

DIMENSÕES DOS TUBOS (mm) - CLASSE 15 (0,75 Mpa)  

Cotas DN 50 DN 75 DN 100 DN 125 DN 140 DN 180 

Diâmetro Externo (DE) 60,00+0,2 85,00+0,3 110,0+0,3 140,0+0,5 160,0+0,5 200,0+0,5 
Diâmetro Interno da Bolsa (D1) 60,40+0,7 85,60+0,7 110,6+0,9 --- --- --- 

Profundidade Bolsa (Pb) 64,00 75,00 78,00 76,00 86,00 106,00 
Diâmetro Interno da Canaleta (d1) 78,20+0,7 105,6+0,8 132,5+0,9 --- --- --- 

Profundidade da Virola (V) 18,00+10 19,00+10 22,00+10 --- --- --- 
Espessura de Parede (e) 3,3+0,5 4,7+0,6 6,1+0,8 7,8+0,7 8,9+0,8 11,1+1,0 
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DIMENSÕES DOS TUBOS 

DIMENSÕES DOS TUBOS (mm) - CLASSE 20 (1,0 Mpa)  

Cotas DN 50 DN 75 DN 100 DN 125 DN 140 DN 180 

Diâmetro Externo (DE) 60,00+0,2 85,00+0,3 110,0+0,3 140,0+0,5 160,0+0,5 200,0+0,5 
Diâmetro Interno da Bolsa (D1) 60,40+0,7 85,60+0,7 110,6+0,9 --- --- --- 

Profundidade Bolsa (Pb) 64,00 75,00 78,00 76,00 86,00 106,00 
Diâmetro Interno da Canaleta (d1) 78,20+0,7 105,6+0,8 132,5+0,9 --- --- --- 

Profundidade da Virola (V) 4,3+0,6 6,1+0,8 7,8+0,9 10,0+0,7 11,4+0,8 14,3+1,0 
Espessura de Parede (e) 18,00+10 19,00+10 22,00+10 --- --- --- 

 
 

MASSA APROXIMADA – TUBO 6 (SEIS) METROS  

Classe  DN 50 DN 75 DN 100 DN 125 DN 140 

12 Peso (kg) 4,380  9,000 14,700 --- --- 
15 Peso (kg) 5,220 10,560 17,700 --- 37,200/38,200 kg 

20 Peso (kg) 6,600 13,200 22,200 --- 46,200/48,200 kg 

 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Bitolas: DN 50mm, DN 75mm, DN 100mm, DN 125 mm, DN 140 mm e DN 180 mm – Classes 12, 15 e 20. 
Temperatura de serviço: 20ºC                      Cor: Marrom.        Tipo de Junta: JEI (Junta Elástica 
Integrada) e/ou JERI (Junta Elástica Removível Integrada). 
 

NORMAS DE REFERÊNCIA 

ABNT NBR 5647- 1:2021 – Sistemas para adução e distribuição de água – Parte 1: Requisitos gerais para 
tubos e métodos de ensaio. 
ABNT NBR 5647- 2:2019 – Sistemas para adução e distribuição de água – Parte 2: Requisitos específicos 
para tubos com pressão nominal PN 1,0 Mpa 
ABNT NBR 5647- 3:2019 – Sistemas para adução e distribuição de água – Parte 3: Requisitos específicos 
para tubos com pressão nominal PN 0,75 Mpa. 
ABNT NBR 5647- 4:2019 – Sistemas para adução e distribuição de água – Parte 4: Requisitos específicos 
para tubos com pressão nominal PN 0.60 Mpa. 

 

VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO 

A linha de Tubos PBA do Grupo Multilit foi desenvolvida seguindo padrões estabelecidos pelas normas 
ABNT, que garantem facilidade e rapidez na montagem utilizando-se a junta elástica integrada (JEI) e/ou 
junta elástica removível integrada (JERI), oferecendo excelente estanqueidade, durabilidade e resistência 
dos produtos. 
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MARCAÇÃO E UNIDADE DE COMPRA 

 

TUBOS 

 
Os tubos devem trazer marcado ao longo de sua extensão e de forma indelével no mínimo as seguintes 
informações: 
 

a) Nome ou marca de identificação do fabricante; 
b) Sigla “PVC-U”; 
c) Pressão nominal “PN...”; 
d) Diâmetro externo “DE...”; 
e) Diâmetro nominal “DN...”; 
f) Termo “ÁGUA”; 
g) Os dizeres: “JEI” e/ou “JERI”; 
h) Código de rastreabilidade do produto; 
i) Número desta norma; 
j) Referência ao tipo de junta. 

 

Exemplo: 

 
MULTILIT PVC-U PN 0,60 MPa DE 60 mm DN 50 ÁGUA JEI NBR 5647 05/01/15 23:11 E3; 
MULTILIT PVC-U PN 0,60 MPa DE 60 mm DN 50 ÁGUA JERI NBR 5647 05/01/15 23:11 E3 
 
 

CONEXÕES 

 
 
As conexões devem trazer marcado em lugar visível, de forma legível e indelével, no mínimo o seguinte: 
 

a) Nome ou marca de identificação do fabricante; 
b) Diâmetro nominal “DN...”; 
c) Diâmetro nominal “DN...” nas bolsas das peças com redução; 
d) Diâmetro nominal “DN...” e diâmetro nominal de rosca ou flange (referência) nas peças de transição; 
e) Número desta norma 

 

Exemplo: 

 
MULTILIT DN 100 NBR 5647 
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CONEXÕES FABRICADAS PELA MULTILIT INDÚSTRIA COMPATÍVEIS  
COM OS TUBOS PBA – NBR 5647 

  
PRODUTO DIMENSÕES (Milímetros)  

Adaptador PVC PBA 
 / FF / CS 

 

DN 50 
DN 75 
DN 100 

DN 140 

 
Curva PVC PBA 

 11° 15’ JE  

DN 50 
DN 75 
DN 100 

DN 140 

Curva PVC PBA 
 22° 30’ JE 

 

DN 50 
DN 75 
DN 100 

DN 140 

Curva PVC PBA  
45° JE 

 

DN 50 
DN 75 
DN 100 

DN 140 

Curva PVC PBA 
 90° JE 

 

 
DN 50 
DN 75 
DN 100 
 

DN 140 

Junção PVC PBA 
45° JE 

 

DN 50 
DN 75 
DN 100 

DN 140 

Luva PVC PBA 
 de Correr JE 

 

DN 50 
DN 75 
DN 100 

DN 140 

                          


